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Благодарим Вас за то что обратили внимание
на продукцию Российского завода “Гидроласт”

Подробнее о гидравлических подъемных столах,
производимых нашим заводом, Вы узнаете на
страницах этого каталога.

,
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О компании

Компания Gidrolast Srl- итальянская компания, поставщик и производитель
гидравлического оборудования для тяжелого машиностроения, металлургии и
судового оборудования. Главный офис компании находится в Италии, провинции
Комо, городке Корбонате, на Севере Италии в 40 км от Милана. Компания имеет
достаточный арсенал оборудования для производства гидроцилиндров с
диаметром поршня до 1 500мм и ходом 15 000мм, что предоставляет ей шанс
соперничать с крупнейшими поставщиками гидроцилиндров из Италии, Германии
и США.

Качество продукции Gidrolast Srl подтверждено сертификатами
ISO9001:2000 выданных международным сертификационным центром и
сертификационным центром .

С 2007г. компания Gidrolast Srl была представлена на российском рынке
одноименной компанией- Гидроласт, которая выступала в роли дилера на
территории России и стран СНГ. За пять лять работы Российское
представительство отгрузило более 2000 заказов различного оборудования от
небольших мини гидростанций до гидроцилиндров для гидроэлектростанций.

Поэтому с октября 2012г. руководством Gidrolast Srl, было принято решение о выкупе доли в Гидроласт и
предоставления эксклюзивных прав на продажу всех продуктов Gidrolast Srl на территории России и СНГ, что
подтверждается наличием сертификата соответствия .

На сегодняшний день компания Гидроласт- это 2 производственных участка в Санкт-Петербурге и
Старом Осколе(Белгородская область), 5 сервисных центров в России: Москве, Нижнем Новгороде, Казани,
Челябинске, Новосибирске 2, независимых отделения в Казахстане: Астане и Алматы, и одно отделение в
Украине в городе Киеве

Завод гидравлического оборудования «Гидроласт», Старый Оскол является одним из ведущих
поставщиков России, гидравлического оборудования для тяжелого и общего машиностроения.
Производственная программа фирмы включает изготовление не стандартных поршневых
гидроцилиндров, подъемных систем, подъемных столов, гидравлических прессов.

Изделия нашей фирмы применяются в частности в станкостроении, в
тяжелом машиностроении, в сталелитейной промышленности, в производстве
прессов, в судостроении, в установках для добычи нефти в открытом море или на
земле, в сельскохозяйственном машиностроении, в производстве строительных и
дорожных машин, в производстве стальных конструкций, в гидросооружениях, в
подъемно-транспортном оборудовании.

Разработкой комплексного оборудования занимается конструкторский
отдел, состоящий из высоко квалифицированных специалистов.

Группа компаний Гидроласт предлагает комплексный подход к поставке
высококачественного оборудования, успешно применяемое для решения многих
технол огических и производственных задач на предприятиях
машиностроительной, нефтегазовой, металлургической, горнорудной отраслей.

Специалисты нашей компании всегда готовы предоставить подробные
консультации по подбору и эксплуатации оборудования, необходимую
техническую поддержку.

Технологический процесс изготовления гидравлического оборудования
осуществляется на станках с ЧПУ высококвалифицированными специалистами, что обеспечивает высокий
уровень качества и точности обрабатываемых поверхностей.

Конкурентным преимуществом продукции является оптимальное соотношение цены и качества, а так
же возможность изготовления оборудования под конкретные задачи клиента.

IQNET
RINA

№C-IT.AГ75.В.16446 от 14.02.2013

Адрес производства: 22070, Италия, пр-я Комо, г. Корбонате, ул.
Донизетти д.7, тел. +39-0315140015, факс.+39-0314250107.



3

Наше гидравлическое оборудование соответствует мировому уровню по
качеству, давлению, мощности, ресурсу, степени унификации и надежности
соответствующие стандартам ИСО.

Использование комплектующих от ведущих европейских производителей
приводит к увеличению срока службы оборудования. Вы можете быть уверены,
что у наших продуктов высокая надежность, бесперебойная работа.

Большой объем продукции поставляется на: КГ «Уралвагонзавод», ОАО
«Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», Газпром-
холдинг, ОАО «Русал», ФГУП Росморпорт, НИИСМ МГТУ им. Н.Э. Баумана, ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый
завод», ОАО «Рыбинский завод приборостроения», ОАО «КРАСМАШ» и
многим, многим другим.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Хочу поблагодарить Всех клиентов, которые оказали нам честь и
разместили свои заказы на нашем предприятии и обратится к тем кто ещё не
выбрал себе надёжного партнера по поставкам подъёмных механизмов, гидро -
и пневмоцилиндров, гидростанций и другого оборудования. Мы стараемся
учесть все Ваши пожелания и замечания.

Наша компания является быстроразвивающейся производственной
организацией. Каждый год мы внедряем в производство новые изделия и
технологии. Основные принципы нашей политики:

1. повышение качества;
2. снижение себестоимости производства;
3. сокращение сроков поставок;

Именно опираясь на эти три основы мы строим наше производство.
Постоянное совершенствование конструкции и технологии повышает качество
и надёжность наших подъёмных механизмов. Наш конструкторско-
технологический отдел, в тандеме с коммерческой службой, ежегодно
расширяют стандартную комплектацию ножничных подъёмников и дополняют
различными опциями.

Для производства продукции мы выбрали и оснастили наш завод оборудованием и инструментами
ведущих производителей таких как: Blueweld, Mitutoyo, Sandvik, DC, Titex, Hypertherm, Metabo, Fubag и др.

Несмотря на то, что мы проектируем подъёмные механизмы и гидроцилиндры для каждого клиента
индивидуально нами создана уникальная база эффективных конструкторских решений и стандартных узлов.
Благодаря чему мы построили наше производство по принципу автомобильного сборочного конвейера, что
позволяет держать низкий уровень цен и высокий темп выпуска.

Каждый день наш завод производит продукцию для Вас и мы рады помогать решать Ваши задачи.

С уважением,

Дмитрий Александрович Саяпин

Главный инженер Завода гидравлического оборудования "Гидроласт”

GIDROLAST
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ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ “ГИДРОЛАСТ”

“Гидроласт” производит разнообразные, высококачественные и самые
долговечные ножничные подъемные столы в России.

Реализуя наиболее стабильный, надежный и универсальный метод подъема
тяжелых грузов, промышленные ножничные подъемные столы представляют собой
самый популярный и эффективный вид промышленных подъемников.

Благодаря простоте устройства и малому количеству движущихся деталей, не
требующим обслуживания втулкам, ножничные подъемные столы обеспечивают
многолетнюю бесперебойную эксплуатацию за относительно небольшие
капиталовложения.

Ножничные подъемные столы производятся с широким спектром
конфигураций, и могут эффективно перемещать грузы любого размера и объема на
высоту более 30 метров.

Каждый подъемный стол разработан и изготовлен в соответствии с
промышленными требованиями техники безопасности, изложенными в ГОСТ 29162-
91, и может быть модифицирован или изготовлен в соответствии с индивидуальными
требованиями заказчика.

Ножничные подъемные столы производства Завода гидравлического
оборудования “Гидроласт” предназначены для несения динамической и эксцентрической нагрузки в
соответствии с требованиями стандарта BS EN 1570 – половина нагрузки на половину длины платформы, 1/3
нагрузки на половину ширины платформы.

Повышенная эксплуатационная надежность и качество роликовых подшипников. Опорные
роликовые подшипники с двойными роликами, смазаны консистентной смазкой и герметизированы на весь
срок службы. По дополнительному заказу осуществляется хромирование, для обеспечения повышенной
эксплуатационной надежности, а также изготовление осей и цилиндрических штифтов из нержавеющей
стали.

Все элементы питания соответствуют IP54 в стандартной комплектации. Доступны для комплектации
насосы: 3-фазные, однофазные, с низким напряжением постоянного тока.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Платформа представляет собой сборную сварную конструкцию с
противоскользящей поверхностью из рифлёной листовой стали. Ножничные рычаги
изготавливаются из стальных толстостенных труб прямоугольного сечения.
Сферические подшипники используются в центральном ножничном механизме и
проушинах гидроцилиндров. Все оси посажены на бронзовые втулки с тавотницами
для проведения технического обслуживания. В стандартной комплектации
предусмотрены три съемных поручня высотой 1100мм.

Гидравлическая станция собственного производства “Гидроласт”
представляет собой гидравлическую установку с двигателем, шестеренным насосом,
распределителем, предохранительным клапаном, фильтром и баком, заполненным

маслом. Панель управления включает в себя
пыленепроницаемый корпус, с пусковым
устройством электродвигателя, тепловым реле от
тепловой перегрузки и трансформатор для
снижения напряжения в системе управления.

Гидравлические цилиндры, так же
произведенные на нашем предприятии изготавливаются в режиме точной
механической обработки, используя качественные уплотнения и
подшипники, предназначенные для работы в неблагоприятных условиях.
Наш завод использует новейшие высокотехнологичные методы

производства.
Пульт управления защищен от атмосферных воздействий. Клапаны безопасности установлены на

гидроцилиндрах для предотвращения резкого опускания в аварийном режиме. “
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Ножничные столы “Гидроласт” производятся из конструкционной низколегированной стали. Каждый
узел после сварки проходит механическую зачистку. Затем наносится слой антикоррозийной грунтовки и 2
слоя краски Tikkurila, которые осуществляются в специальной камере.

Каждый слой покрытия проходит высокотемпературную сушку для более глубокого
проникновения в металл и получения высоких прочностных характеристик.

1. Чечевичное рифленое покрытие.
2. Концевые выключатели ограничения высоты подъёма и отключения станции после

опускания.
3. Механические ограничители в сложенном состоянии.
4. Ограждения с 3-х сторон
5. Усиленная платформа.
6. Защита от опрокидывания.
7. Инспекционный сервисный люк (для столов с встроенными гидростанциями)
8. Тавотницы для сервисного обслуживания всех подвижных узлов.
9. Дроссели для регулировки скорости подъёма и опускания.
10. Шкафы управления комплектуются узлами S hn ider .

В отличии от зарубежных поставщиков подъемных столов, в стандартную
комплектацию ножничных столов Гидроласт уже входит ряд бесплатных опций:

c e Electric

5

ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЛОВ “ГИДРОЛАСТ”
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Стандартный типоразмерный ряд подъемных столов
Модель ГОСТ Р 53037-20081W ( )

GIDROLAST

Стандартные одинарные ножничные подъемные столы
предполагают ход (изменение высоты), который может
составлять до 60% от длины платформы. Например,
подъемный стол с длиной в 3000 мм, как правило,
предполагает ход 1800 мм. Ниже приведена таблица с
основным номенклатурным рядом.

Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 500 кг.

Gidrolast

1W1500.1200.500.900
1500 х 1200 200 1100 900 600 35

Грузоподъёмность: 1000 кг.

Gidrolast

1W2000.1000.1000.1450
2000 х 1000 250 1700 1450 600 40

Gidrolast

1W3000.2000.1000.1850
3000 х 2000 350 2200 1850 1290 40

Грузоподъёмность: 1500 кг.

Gidrolast

1W2000.1000.1500.1000
2000 х 1000 300 1300 1000 800 35

Gidrolast

1W2500.1300.1500.1600
2500 х 1300 300 1900 1600 910 35

Gidrolast

1W2500.1500.1500.1600
2500 х 1500 300 1900 1600 920 35

Gidrolast

1W2500.1600.1500.1600
2500 х 1600 300 1900 1600 940 35
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма

, сек.

Грузоподъёмность: 2000 кг.

Gidrolast

1W2000.2000.2000.900
2000 х 2000 400 1400 900 1015 35

Gidrolast

1W2500.2000.2000.1450
2500 х 2000 400 1700 1450 1100 35

Gidrolast

1W2200.1200.2000.1450
2200 х 1200 250 1700 1450 650 35

Gidrolast

1W2200.1500.2000.1450
2200 х 1500 262 1712 1450 815 35

Gidrolast

1W2500.900.2000.1450
2500 х 900 250 1700 1450 595 35

Gidrolast

1W3000.1500.2000.1000
3000 х 1500 350 1350 1000 35

Gidrolast

1W4200.2400.2000.1200
4200 х 2400 350 1550 1200 35

Грузоподъёмность: 3000 кг.

Gidrolast

1W3000.2400.3000.1850
3000 х 2400 500 2350 1850 2350 60

Gidrolast

1W2000.1500.3000.1100
2000 х 1500 360 1460 1100 1050 30

Gidrolast

1W2500.1300.3000.1550
2500 х 1300 350 1900 1550 890 35

Gidrolast

1W2500.2000.3000.1550
2500 х 2000 356 1906 1550 1148 35

Gidrolast

1W2500.2400.3000.1550
2500 х 2400 356 1906 1550 1455 35

Gidrolast

1W3000.2000.3000.1550
3000 х 2000 356 1906 1550 1580 35

Gidrolast

1W3000.2600.3000.1800
3000 х 2600 500 2300 1800 2120 60

Gidrolast

1W3500.2400.3000.2100
3500 х 2400 500 2640 2100 2350 45

Грузоподъёмность: 5000 кг.

Gidrolast

1W2000.1500.5000.1100
2000 х 1500 400 1500 1100 1050 60

Gidrolast

1W1500.1000.5000.840
1500х1000 360 1200 840 1588 40

Gidrolast

1W1800.1200.5000.840
1800 х 1200 360 1200 840 1750 40

Gidrolast

1W2400.1800.5000.1500
2400 х 1800 360 1860 1500 1860 60
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма

, сек.

Грузоподъёмность: 5000 кг.

Gidrolast

1W2400.2400.5000.1500
2400 х 2400 360 1860 1500 2812 60

Gidrolast

1W3000.1800.5000.1500
3000 х 1800 360 1860 1500 2359 60

Gidrolast

1W3000.2400.5000.1500
3000 х 2400 360 1860 1500 3130 60

Gidrolast

1W3650.1800.5000.1500
3650 х 1800 360 1860 1500 3130 60

Gidrolast

1W3650.2400.5000.1500
3650 х 2400 360 1860 1500 3357 60

Gidrolast

1W3000.2000.5000.2250
3000 х 2000 500 2350 1850 2250 60

Gidrolast

1W3000.2400.5000.2350
3000 х 2400 500 2350 1850 2350 60

Грузоподъёмность: 6000 кг.

Gidrolast

1W2600.1300.6000.1000
2600 х 1300 350 1350 1000 1580 65

Gidrolast

1W4000.2400.6000.2300
4000 х 2400 650 2950 2300 3665 65

Грузоподъёмность: 7000 кг.

Gidrolast

1W1500.1000.7000.840
1500 х 1000 360 1200 840 1770 40

Gidrolast

1W1800.1200.7000.840
1800 х 1200 360 1200 840 2030 40

Gidrolast

1W2400.1800.7000.1500
2400 х 1800 360 1860 1500 2177 60

Gidrolast

1W2400.2400.7000.1500
2400 х 2400 360 1860 1500 3084 60

Gidrolast

1W3000.1800.7000.1500
3000 х 1800 360 1860 1500 2631 60

Gidrolast

1W3000.2400.7000.1500
3000 х 2400 360 1860 1500 3266 60

Gidrolast

1W3650.1800.7000.1500
3650 х 1800 360 1860 1500 3538 60

Gidrolast

1W3650.2400.7000.1500
3650 х 2400 360 1860 1500 3719 60

Грузоподъёмность: 8000 кг.

Gidrolast

1W1500.1000.8000.915
1500 х 1000 405 1320 915 1678 45
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма

, сек.

Грузоподъёмность: 8000 кг.

Gidrolast

1W1800.1200.8000.915
1800 х 1200 405 1320 915 1994 45

Gidrolast

1W2400.1800.8000.1500
2400 х 1800 405 1860 1500 2404 60

Gidrolast

1W2400.2400.8000.1500
2400 х 2400 405 1860 1500 3266 60

Gidrolast

1W3000.1800.8000.1500
3000 х 1800 405 1860 1500 2858 60

Gidrolast

1W3000.2400.8000.1500
3000 х 2400 405 1860 1500 3402 60

Gidrolast

1W3650.1800.8000.1500
3650 х 1800 405 1860 1500 3765 60

Gidrolast

1W3650.2400.8000.1500
3650 х 2400 405 1860 1500 3946 60

Грузоподъёмность: 9000 кг.

Gidrolast

1W1500.1000.9000.915
1500 х 1000 405 1320 915 1860 45

Gidrolast

1W1800.1200.9000.915
1800 х 1200 405 1320 915 2270 45

Gidrolast

1W2400.1800.9000.1500
2400 х 1800 405 1860 1500 2654 60

Gidrolast

1W2400.2400.9000.1500
2400 х 2400 405 1860 1500 3629 60

Gidrolast

1W3000.1800.9000.1500
3000 х 1800 405 1860 1500 3130 60

Gidrolast

1W3000.2400.9000.1500
3000 х 2400 405 1860 1500 3856 60

Gidrolast

1W3650.1800.9000.1500
3650 х 1800 405 1860 1500 3918 60

Gidrolast

1W3650.2400.9000.1500
3650 х 2400 405 1860 1500 4173 60

Грузоподъёмность: 10000 кг.

Gidrolast

1W4500.2200.10000.1300
4500 х 2200 500 1800 1300 4500 60

Gidrolast

1W6000.3000.10000.1200
6000 х 3000 500 1700 1200 5150 60

Грузоподъёмность: 11000 кг.

Gidrolast

1W1500.1000.11000.915
1500 х 1000 455 1370 915 1950 65
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма

, сек.

Грузоподъёмность: 11000 кг.

Gidrolast

1W1800.1200.11000.915
1800 х 1200 455 1370 915 2420 65

Gidrolast

1W2400.1800.11000.1500
2400 х 1800 405 1860 1500 2744 65

Gidrolast

1W2400.2400.11000.1500
2400 х 2400 405 1860 1500 3946 65

Gidrolast

1W3000.1800.11000.1500
3000 х 1800 405 1860 1500 3221 65

Gidrolast

1W3000.2400.11000.1500
3000 х 2400 405 1860 1500 3946 65

Gidrolast

1W3650.1800.11000.1500
3650 х 1800 405 1860 1500 4272 65

Gidrolast

1W3650.2400.11000.1500
3650 х 2400 405 1860 1500 4464 65
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Стандартный типорамзерный ряд подъемных столов
Модель 2 ГОСТ Р 53037-2008W ( )

Двойные вертикальные ножничные подъёмники (два
рычага устанавливается друг над другом) предполагают ход
(изменение высоты), который может составлять до 120%
длины платформы. Подъемная платформа с длиной в 2500
мм, как правило, предполагает ход 3000 мм. Ниже приведена
таблица с основным номенклатурным рядом.

Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 500 кг.

Gidrolast

2W2200.1500.500.1500
2200 х 1500 450 1950 1500 1060 60

Грузоподъёмность: 1000 кг.

Gidrolast

2W.1500.1200.1000.1440
1500 х 1200 500 1940 1440 920 45

Gidrolast

2W.1300.800.1000.1200
1300 х 800 400 1600 1200 730 45

Gidrolast

2W.1700.1200.1000.2000
1700 х1200 400 2400 2000 920 60

Gidrolast

2W.3300.1500.1000.3900
3300 х 1500 650 4550 3900 1930 70

Gidrolast

2W.6500.1500.1000.4500
6500 х 1500 830 5330 4500 3600 95
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 2000 кг.

Gidrolast

2W2000.1500.2000.2000
2000 х 1500 500 2500 2000 1050 60

Gidrolast

2W2500.1500.2000.2000
2500 х1500 500 2500 2000 1100 60

Gidrolast

2W1700.900.2000.2000
1700 х 900 400 2400 2000 730 60

Gidrolast

2W3000.1200.2000.3300
3000 х 1200 650 3950 3300 1900 70

Gidrolast

2W3000.1500.2000.3300
3000 х 1500 650 3950 3300 1930 70

Gidrolast

2W3000.2000.2000.3600
3000 х 2000 650 4250 3600 2300 70

Gidrolast

2W4000.2400.2000.4100
4000 х 2400 750 4940 4100 3600 80

Грузоподъёмность: 3000 кг.

Gidrolast

2W2500.2000.3000.3220
2500 х 2000 500 3845 3220 1850 65

Gidrolast

2W2700.900.3000.3220
2700 х 900 625 3845 3220 1850 65

Gidrolast

2W3400.2200.3000.4200
3400 х 2200 750 4940 4200 3250 130

Грузоподъёмность: 4000 кг.

Gidrolast

2W4840.2400.4000.5400
4840 х 2400 1000 6400 5400 5350 150

Gidrolast

2W4840.2700.4000.5400
4840 х 2700 1000 6400 5400 5600 150

Gidrolast

2W5000.2400.4000.5400
5000 х 2400 1000 6400 5400 5500 95

Gidrolast

2W5000.2700.4000.5400
5000 х 2700 1000 6400 5400 5500 95

Gidrolast

2W5000.3000.4000.5400
5000 х 3000 1000 6400 5400 6000 95

Gidrolast

2W5400.3000.4000.5400
5400 х 3000 1000 6400 5400 6325 95

Gidrolast

2W5500.2400.4000.5400
5500 х 2400 1000 6400 5400 5670 95

Gidrolast

2W5600.2900.4000.4900
5600 х 2900 1000 5900 4900 6340 80

Gidrolast

2W5800.2900.4000.4900
5800 х 2900 1000 5900 4900 6800 90
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 5000 кг.

Gidrolast

2W2500.1900.5000.2400
2500 х 1900 800 3200 2400 2825 70

Gidrolast

2W3500.2000.5000.3900
3500 х 2000 800 4700 3900 3600 85

Gidrolast

2W4000.2400.5000.4900
4000 х 2400 930 5860 4900 4520 130

Gidrolast

2W4000.1900.5000.4900
4000 х 1900 930 5860 4900 4150 130

Gidrolast

2W5000.2600.5000.5100
5000 х 2600 1100 6200 5100 5870 90

Gidrolast

2W5800.2700.5000.6900
5800 х 2700 1250 8150 6900 8250 130

Gidrolast

2W6000.3000.5000.6600
6000 х 3000 1250 7850 6600 9300 130

Грузоподъёмность: 6000 кг.

Gidrolast

2W13200.4000.6000.3000
13200 х 4000 750 3750 3000 10800 130
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Стандартный типоразмерный ряд подъемных столов
Модель ГОСТ Р 53037-20083W ( )

Тройные вертикальные ножничные подъёмники (три
рычага устанавливается друг над другом) предполагают ход
(изменение высоты), который может составлять до 180%
длины платформы. Подъемная платформа с длиной в 2000
мм, как правило, предполагает ход 3600 мм. Ниже приведена
таблица с основным номенклатурным рядом.

Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 300 кг.

Gidrolast

8W2000.1000.300.10000
2000 х 1000 800 10800 10000 500 150

Грузоподъёмность: 500 кг.

Gidrolast

3W1500.1000.500.2700
1500 х 1000 700 3400 2700 800 45

Gidrolast

3W1500.1200.500.2700
1500 х 1200 700 3400 2700 805 45

Gidrolast

3W1800.1200.500.3400
1800 х 1200 650 4050 3400 950 60

Gidrolast

3W1500.800.500.2300
1500 х 800 700 3000 2300 800 45

Gidrolast

3W1600.1200.500.2400
1600 х 1200 700 3100 2400 900 45



Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 500 кг.

Gidrolast

3W2200.1200.500.2400
2200 х 1200 700 3100 2400 1200 45

Gidrolast

3W2000.750.500.4000
2000 х 750 700 4700 4000 1100 65

Gidrolast

4W1400.1000.500.3100
1400 х 1000 500 3600 3100 980 65

Gidrolast

6W1500.1000.500.4800
1500 х 1000 800 5600 4800 1200 95

Грузоподъёмность: 1000 кг.

Gidrolast

3W1800.1200.1000.3400
1800 х 1200 650 4050 3400 1100 60

Gidrolast

3W1800.1500.1000.3400
1800 х 1500 650 4050 3400 1130 60

Gidrolast

3W2000.1400.1000.3800
2000 х 1400 830 4630 3800 1350 65

Gidrolast

3W2500.1500.1000.4500
2500 х 1500 830 5330 4500 1550 80

Gidrolast

3W1500.1200.1000.2800
1500 х 1200 700 3500 2800 1100 60

Gidrolast

3W2000.1000.1000.3500
2000 х 1000 650 4150 3500 1100 60

Gidrolast

3W1650.1500.1000.3400
1650 х 1500 650 4050 3400 1130 60

Gidrolast

3W2100.1300.1000.3000
2100 х 1300 830 3830 3000 1400 60

Gidrolast

3W2800.1400.1000.4000
2800 х 1400 830 4830 4000 1750 80

Gidrolast

4W2500.1000.1000.5000
2500 х 1000 1000 6000 5000 1900 95

Грузоподъёмность: 1300 кг.

Gidrolast

3W1600.1500.1300.3200
1600 x 1500 700 3900 3200 1200 60

Грузоподъёмность: 1500 кг.

Gidrolast

3W1900.1300.1500.3500
1900 x 1300 600 4100 3500 1200 60

Gidrolast

3W3500.2000.1500.5400
3500 х 2000 860 6260 5400 2670 90

GIDROLAST
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 2000 кг.

Gidrolast

3W2000.2000.2000.3900
2000 х 2000 830 4730 3900 1708 65

Gidrolast

3W2000.1000.2000.3800
2000 х 1000 830 4600 3800 1250 50

Gidrolast

3W2000.1600.2000.3900
2000 х 1600 830 4730 3900 1530 65

Gidrolast

3W2000.1300.2000.3800
2000 х 1300 830 4600 3800 1300 50

Gidrolast

3W2250.1600.2000.4200
2250 х 1600 830 5030 4200 1730 75

Gidrolast

3W2500.1600.2000.4200
2500 х 1600 830 5030 4200 1750 75

Gidrolast

3W2250.2000.2000.4200
2250 х 2000 830 5030 4200 1790 75

Gidrolast

3W2500.2100.2000.4800
2500 х 2100 830 5630 4800 2005 95

Gidrolast

3W2700.1400.2000.5400
2700 х 1400 860 6260 5400 1827 90

Gidrolast

3W2700.1500.2000.5400
2700 х 1500 860 6260 5400 1912 90

Gidrolast

3W3000.1500.2000.5400
3000 х 1500 860 6260 5400 1950 90

Gidrolast

3W3200.2400.2000.6100
3200 х 2400 1000 7100 6100 2670 150

Gidrolast

3W3200.1500.2000.5400
3200 х 1500 860 6260 5400 2050 90

Gidrolast

3W3200.2000.2000.5400
3200 х 2000 860 6260 5400 2160 90

Gidrolast

3W3200.1600.2000.6100
3200 х 1600 1000 7100 6100 2080 150

Gidrolast

3W2500.2200.2000.4800
2500 х 2200 830 4330 3500 2050 95

Gidrolast

3W3000.2000.2000.4800
3000 х 2000 1000 5800 4800 4105 95

Грузоподъёмность: 2500 кг.

Gidrolast

3W5300.3000.2500.8900
5300 х 3000 1600 10500 8900 10400 170

Gidrolast

3W4600.2400.2500.7400
4600 х 2400 1290 8690 7400 6280 120

GIDROLAST
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 3000 кг.

Gidrolast

3W3000.1400.3000.4900
3000 х 1400 1000 5900 4900 3250 110

Gidrolast

3W3000.1600.3000.4900
3000 х 1600 1000 5900 4900 3310 110

Gidrolast

3W3200.3000.3000.5700
3200 х 3000 1000 6700 5700 5055 145

Gidrolast

3W3200.1900.3000.6100
3200 х 1900 1000 7100 6100 4320 145

Gidrolast

3W3200.2000.3000.5700
3200 х 2000 1000 6700 5700 4105 115

Gidrolast

3W3200.2400.3000.5700
3200 х 2400 1000 6700 5700 4870 115

Gidrolast

3W3400.3000.3000.6600
3400 х 3000 1100 7700 6600 5300 140

Gidrolast

3W3400.2400.3000.6600
3400 х 2400 1100 7700 6600 4950 140

Gidrolast

3W3500.2400.3000.5700
3500 х 2400 1000 6700 5700 4864 90

Gidrolast

3W3500.2000.3000.6300
3500 х 2000 1200 7500 6300 5000 135

Gidrolast

3W3800.2400.3000.5700
3800 х 2400 1000 6700 5700 4800 90

Gidrolast

3W4000.2200.3000.7770
4000 х 2200 1290 9060 7770 5800 120

Gidrolast

3W4000.1500.3000.7770
4000 х 1500 1290 9060 7770 5300 120

Gidrolast

3W5300.2400.3000.8900
5300 х 2400 1600 10500 8900 9500 170

Gidrolast

3W5300.2400.3000.9400
5300 х 2400 1600 11000 9400 10200 170

Грузоподъёмность: 4000 кг.

Gidrolast

3W3500.2800.4000.6000
3500 х 2800 1300 7300 6000 5500 105

Грузоподъёмность: 5000 кг.

Gidrolast

3W2950.2800.5000.4400
2950 х 2800 1290 5700 4400 5370 85

Gidrolast

3W4200.2200.5000.7200
4200 х 2200 1350 8550 7200 7570 95

Gidrolast

3W5000.2200.5000.7200
5000 х 2200 1350 8550 7200 7800 95

GIDROLAST
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Габариты, мм

Модель стола
L xB H min H max

dH (ход

стола

Масса, кг.

Время

подъёма,

сек.

Грузоподъёмность: 5000 кг.

Gidrolast

4W3000.2000.5000.8000
3000 х 2000 1500 9500 8000 7000 170

Грузоподъёмность: 6000 кг.

Gidrolast

3W5800.3000.6000.6500
5800 х 3000 1100 7600 6500 10400 95

Грузоподъёмность: 26000 кг.

Gidrolast

3W10000.4000.26000.6100
10000 х 4000 1000 7100 6100 37850 95
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Гарантийные обязательства
Компания “Гидроласт” гарантирует, что ножничные подъемники будут функционировать в соответствии с

заданными характеристиками и полностью удовлетворять требования покупателя, в течение одного года с
даты получения. В противном случае, наша компания обязуется отремонтировать, заменить или вернуть
покупателю уплаченную сумму.

Все подъемники производства компании “Гидроласт” в соответствуют требованиями ГОСТ 29162-91,
ГОСТ Р 53037-2008, европейскому стандарту 16368:2003 и американскому ANSI MH29.1, требованиям
безопасности для промышленных ножничных подъемников.

ISO

Любой вопрос по Подъемным столам, Вы можете
задать нашему специалисту:

Здравствуйте, меня зовут Константин Кий, я являюсь
менеджером Завода Гидравлического Оборудования
«Гидроласт», по направлению — Подъемные столы. С радостью
отвечу на Ваши вопросы относительно данной продукции. +7
(812) 3366094 (доб.33), k.kiy gidrolast.ru@

Код заказа подъемного стола

GIDROLAST 3 W 1500 х 1000 х 500 х 2700

Количество ножниц

Тип ножничного стола

Длина рабочей платформы, мм

Ширина рабочей платформы, мм

Грузоподъемность, т

Ход стола, мм
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